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Złącza typu crimp RM 2,54 (.100”) 

 
Dane techniczne: 

max napięcie pracy  : 250Vac, dc 

max prąd pracy  : 2,5A 

napięcie przebicia  : 800V ac/min   

rezystancja kontaktu :< 20m mA DC 

rezystancja izolatora :> 108 500 V DC

tworzywo obudowy : PBT, UL94V-1 

materiał kontaktu  : fosforobrąz 

powierzchnia kontaktu : gold flash  

temperatura pracy  :-25 - +850 C 

stosowane przewody : AWG22-28 

 

Gniazdo jednorzędowe  

 

symbol:              l.pinów 

BLS  1    1 * 1  

BLS  2     2 * 1 

BLS  3     3 * 1  

BLS  4     4 * 1  

BLS  5     5 * 1 

BLS  6     6 * 1 

BLS  7       7 * 1 

BLS  8     8 * 1 

BLS10  10 * 1 

BLS11  11 * 1 

BLS15  15 * 1 

BLS20  20 * 1 

BLS40  40 * 1 
 

 

 

 

 

Gniazdo dwurzędowe, proste 

 
symbol:                l.pinów 

BLD   8      4 * 2 

BLD 12      6 * 2  

BLD 16      8 * 2 

BLD 20    10 * 2 

BLD 36    18 * 2 

BLD 40    20 * 2 
 

 

  

 

 

Blaszki do gniazd,  do zaciskania  

 
stanowią komplet ze złączami BLS lub BLD  

   
symbol:  opakowanie 

BLS/T 100 1op.  = 100 sztuk 

BLS/T 500 1 rolka =     500 sztuk 

BLS/T 10 K 1 rolka = 10000 sztuk 
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