e

e e e e e

Z}acza zasilajace RM 5.08 (.200)

— T

do stacji dyskow HDD, CD lub stacji dyskietek FDD

Dane techniczne ztacza:

napigcie pracy
prad pracy nominaly

material ztacza i kontaktu

rezystancja ztacza
temperatura pracy
napigcie przebicia
rezystancja izolacji
tworzywo izolatora
przekroj kabla

Wivk

symbol:
FS 05

Gniazdo

symbol:
FK 05

of
@

®2,00

opis

1250V

16 A
:CuSn+ Sn
:<=20 mQ
:-25do+85°C
:1500 Vac/min
:>=10°Q
:poliamid 66, UL94V-2
:AWG 18 do 22

RM 5,08 ztacze pradowe, 4 pinowe
wtyk zasilajacy stacje dyskow HDD, CD
w komplecie 4 piny zenskie

3,95

op is

12,32

s

—

17,80

RM 5,08 kontrwtyczka 4 pinowa
do ztacza FS 05 (zasilajacego),

do montazu kabli typu Y , wyposazona w szpilki

w komplecie 4 piny meskie

15,00
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Wtyki zasilajace do druku
gniazda z koncoéwkami lutowanymi do plyty

symbol opis
FK 05P p roste
FK 05 PW katowe
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