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Złącza typu crimp RM 2,50 (.098”) 

 
Dane techniczne: 

Max napięcie pracy  250Vac, dc 

Max prąd pracy   2,0A 

Napięcie przebicia   800V ac/min   

Rezystancja kontaktu  < 210m mA DC 

Rezystancja izolatora  > 109 500 V DC

Tworzywo obudowy  Poliamid 6.6 

Materiał kontaktu   fosforobrąz 

Powierzchnia kontaktu  60 m Sn  

Temperatura pracy   -25 - 850 C 

Stosowane przewody  AWG22-28 

 

wtyk do druku prosty 

symbol   l. pinów   

WG 02S  1*  2 

WG 03S  1*  3 

WG 04S  1*  4 

WG 05S  1*  5 

WG 06S  1*  6 

WG 08S  1*  8 

WG 10S  1*10  

WG 12S  1*12 

 

wtyk do druku kątowy 

symbol   l. pinów 

WG 02R  1*  2 

WG 03R  1*  3 

WG 04R  1*  4 

WG 05R  1*  5 

WG 06R  1*  6 

WG 08R  1*  8 

WG 10R  1*10  

WG 12R  1*12 

 

gniazda 

symbol   l. pinów 

HG 02   1*  2 

HG 03   1*  3 

HG 04   1*  4 

HG 05   1*  5 

HG 06   1*  6 

HG 08   1*  8 

HG 10   1*10  

HG 12   1*12 

 

styki do gniazd HG 

symbol   l. pinów 

HG /T 100  100 szt. 

HG /T 500  500 szt.  

HG /T 10k  1 rolka – 10.000 szt.  

 

 


