
Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś

04-087 Warszawa ul. Igańska 11

e-mail:scalak@scalak.com.pl

Złącza typu Crimp, rozłączne na kabel, RM  6,30mm(.248”)

Dane  techniczne złącza:

napięcie  pracy : 300 V

prąd  pracy  nominaly : 9-12 A

materiał  złącza i kontaktu  : Cu Sn + Ni, 60mAu

rezystancja kontaktu : < = 15 mOhm

napięcie  przebicia :1500 Vac/min

temperatura   pracy : - 25 do + 950C

rezystancja   izolacji : >= 109 Ohm

tworzywo   izolatora : poliamid 66 (UL-94V-0)

rekomendowany  kabel :AWG #20 ~26

Wtyk do przewodu, część męska

symbol: l.pinów

6219-02-1   2

6219-03-1   3

6219-04-1   4

6219-04   2 * 2

6219-06   3 * 2

Blaszki do wtyków 6219, gniazda

stanowią komplet ze zł ączami  6219

symbol: opakowanie:

6219/T 100 1op.  = 100 sztuk

6219/T 500 1 rolka =    500 sztuk

6219/T 4500 1 rolka =  4500 sztuk

Gniazdo do przewodu, część żeńska

symbol: l.pinów

6220-02-1   2

6220-03-1   3

6220-04-1   4

6220-04   2 * 2

6220-06   3 * 2

Blaszki do gniazd 6220, szpilki

stanowią komplet ze zł ączami  6220

symbol: opakowanie:

6220/T 100 1op.  = 100 sztuk

6220/T 500 1 rolka =    500 sztuk

6220/T 4500 1 rolka =  4500 sztuk
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