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Złącza wielopinowe (waflowe) rozłączne RM  4.20mm

Dane  techniczne złącza:

napięcie  pracy : 600 V

prąd  pracy  nominaly : 6 A

materiał  złącza i kontaktu  : Cu Sn + Ni ,  60Sn

rezystancja kontaktu : <= 10 m

napięcie  przebicia :1500 Vac/min

temperatura   pracy : - 25 do + 100

0

C

rezystancja   izolacji : >= 109 

tworzywo   izolatora : poliamid 66, UL94V-0

rekomendowany  kabel :AWG #18 ~26

Wtyk do kabla żeński

symbol: l.pinów

MRX57 02     2 * 1

MRX57 04     2 * 2

MRX57 06     3 * 2

MRX57 08     4 * 2

MRX57 10     5 * 2

MRX57 12     6 * 2

MRX57 14     7 * 2

MRX57 16     8 * 2

MRX57 18     9 * 2

MRX57 20   10 * 2

MRX57 24   12 * 2

Blaszki do wtyku MRX 57...  RM 4,20

stanowią komplet ze złączem MRX57..

symbol: opakowanie:

MRX57/T 100 1op.  = 100 sztuk

MRX57/T 500 1 rolka =    500 sztuk

MRX57/T 6000 1 rolka =  6000 sztuk

Gniazdo do kabla męskie

symbol: l.pinów

MRX59 02     2 * 1

MRX59 04     2 * 2

MRX59 06     3 * 2

MRX59 08     4 * 2

MRX59 10     5 * 2

MRX59 12     6 * 2

MRX59 14     7 * 2

MRX59 16     8 * 2

MRX59 18     9 * 2

MRX59 20   10 * 2

MRX59 24   12 * 2
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Blaszki do wtyku MRX 59...  RM 4,20

stanowią komplet ze złączem MRX57..

symbol: opakowanie:

MRX59/T 100 1op.  = 100 sztuk

MRX59/T 500 1 rolka =    500 sztuk

MRX59/T 6000 1 rolka =  6000 sztuk

Wtyk do druku, prosty

symbol: l.pinów

MRX62 02     2 * 1

MRX62 04     2 * 2

MRX62 06     3 * 2

MRX62 08     4 * 2

MRX62 10     5 * 2

MRX62 12     6 * 2

MRX62 14     7 * 2

MRX62 16     8 * 2

MRX62 18     9 * 2

MRX62 20   10 * 2

MRX62 24   12 * 2

Wtyk do druku, kątowy

symbol: l.pinów

MRX69 02     2 * 1

MRX69 04     2 * 2

MRX69 06     3 * 2

MRX69 08     4 * 2

MRX69 10     5 * 2

MRX69 12     6 * 2

MRX69 14     7 * 2

MRX69 16     8 * 2

MRX69 18     9 * 2

MRX69 20   10 * 2

MRX69 24   12 * 2
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B = 1,4 + 4,2 x 0,5 l.pinów
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B = 1,4 + 4,2 x 0,5 l.pinów

A = 4,2 x 0,5 l.pinów


