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Przyciski / przełączniki 
 
 
Przełączniki miniaturowe do druku "Dip Switch"- slide 
 
Impulsowe z jednym zestykiem, niskoprądowe przełączniki. Lutowane do druku.  
 
Dane techniczne   
materiał kontaktu:  fosforobrąz złocony   
materiał obudowy:  PBT wzmocniony włóknem szklanym 
max. napięcie pracy:  100 V max    
max. prąd pracy:  500mA max    

rezystancja kontaktu:  <100m  

rezystancja izolacji:  >1G /500Vdc 
napięcie przebicia:  500Vac/1min 
temperatura pracy:  -20  +70

0
C:   

trwałość przełącznika:  5000 przełączeń   
pojemność złącza:  5pF max   
 
Symbol: l. styków wymiar A (mm)  
DIP 02    2    6,06 
DIP 03    3    8,92 
DIP 04    4  11,16 
DIP 05    5   13,70 
DIP 06    6  16,24  
DIP 07    7  19,08 
DIP 08     8  21,32 
DIP 10  10  26,40 
DIP 12  12  32,20 
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Przełączniki subminiaturowe do druku "Dip Switch"- low profile 
 
Impulsowe z jednym zestykiem, niskoprądowe przełączniki. 
Lutowane do druku.  
 
Dane techniczne   
materiał kontaktu:  fosforobrąz złocony   
materiał obudowy:  PBT wzmocniony włóknem szklanym 
max. napięcie pracy:  24 V max    
max. prąd pracy:  100mA max    

rezystancja kontaktu:  <50m  

rezystancja izolacji:  >10M /500Vdc 
napięcie przebicia:  500Vac/1min 
temperatura pracy:  0  +70

0
C:   

trwałość przełącznika:  2000   
pojemność złącza:  5pF max   
 
Symbol: l. styków wymiar A(mm)  
DIP 02    2    6,02 
DIP 04    4  11,10 
DIP 06    6  16,18 
DIP 08     8  21,26 
DIP 10  10  26,34 
 
 
 
Przełączniki subminiaturowe do druku "Dip Switch"- SMD 2,54 
 
Impulsowe z jednym zestykiem, niskoprądowe przełączniki.  
Montaż SMD 
 
Dane techniczne   
materiał kontaktu:  fosforobrąz złocony   
materiał obudowy:  PBT wzmocniony włóknem szklanym 
max. napięcie pracy:  24 V max    
max. prąd pracy:  100mA max    

rezystancja kontaktu:  <30m  

rezystancja izolacji:  >10M /500Vdc 
napięcie przebicia:  500Vac/1min 
temperatura pracy:  0  +70

0
C:   

trwałość przełącznika:  5000   
pojemność złącza:  5pF max   
 
Symbol: l. styków wymiar A(mm)  
DIP 04SMD   4  10,90 
DIP 06SMD   6  15,98 
DIP 08SMD   8  21,06 
DIP 10SMD 10  26,14 
 


