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Przełączniki  krańcowe - mikrpprzełączniki 
 
subminiaturowe mikroprzełączniki do zastosowań niskosygnałowych. Mocowane do druku. 
 
Dane technicze  
max. prąd   1 A          
max. napięcie   50Vacc 
rezystancja kntaktu  <20mW 

rezystancja izolacji  >100M /500Vdc 
temp.pracy   0  +70

0
C 

trwałość   200,000 przełączeń 
 
 
przełącznik suwakowy 1-biegunowy 2-pozycyjny, wyprowadzenia do druku 
 
Symbol:  siła nacisku   opis  
DH50   0,70N   bez dźwigni ON-ON, SPDT 3p 
DH51   0,78N   z dźwignią   ON-ON, SPDT 3p 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mikroprzełączniki - krańcowe 
 
miniaturowe mikroprzełączniki odpowiedniki typuV4 firmy OMRON. 
 
Dane technicze  
max. prąd   3 A          
max. napięcie   250Vacc 
max. prąd   5 A          
max. napięcie   125Vacc 

rezystancja kntaktu  <20m  

rezystancja izolacji  >100M /500Vdc 
temp.pracy   0  +70

0
C 

trwałość   500,000 przełączeń 
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Symbol:  siła nacisku  opis  
SS501L  0,50N  końcówki do podlutowania 
     ON-ON, SPDT 3p 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SS502L16  0,78N  z dźwignią L=16mm 
     końcówki do podlutowania 
     ON-ON, SPDT 3p 
SS503L21  0,78N  z dźwignią L=21mm 
     końcówki do podlutowania 
     ON-ON, SPDT 3p 
SS503L29  0,78N  z dźwignią L=29mm 
     końcówki do podlutowania 
     ON-ON, SPDT 3p 
SS503L55  0,78N  z dźwignią L=55mm 
     końcówki do podlutowania 
     ON-ON, SPDT 3p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SS505L  0,78N  z rolką 
     końcówki do podlutowania 
     ON-ON, SPDT 3p 
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SS506L  0,78N  z dźwignią podgiętą 
     końcówki do podlutowania 

  
 
mikroprzełączniki krańcowe, odpowiedniki typu D3V firmy OMRON w wersji przełącznej. Końcówki do 
konektrów 6.3mm 
 
Dane technicze  
max. prąd   10 A          
max. napięcie   250Vacc 

rezystancja kontaktu  <15m  

rezystancja izolacji  >100M /500Vdc 
temp. pracy   0  +70

0
C 

trwałość mech.   1,000,000 przełączeń 
 
Symbol:  siła nacisku  opis  
VT15N00  2,0N  bez dźwigni, 
     ON-ON, SPDT 3p 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VT15N01  2,0N  z dźwignią L=27mm, 
     ON-ON, SPDT 3p 
      
VT15N02  1,6N  z dźwignią L=38mm 
     ON-ON, SPDT 3p      
 
VT15N03  0,70N  z dźwignią  L=53mm 
     ON-ON, SPDT 3p 
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VT15N05R12  2,3N  z rolką i krótką dźwignią L=12mm 
     ON-ON, SPDT 3p 
 
VT15N06R25  1,3N  z rolką i długą dźwignią L= 25mm 
     ON-ON, SPDT 3p 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VT15N04  1,3N  z dźwignią podgiętą 
     ON-ON, SPDT 3p 


