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Przyciski D6 (KS01)  
 
klawiszowy przełącznik niskoprądowy stosowany do profesjonalnego sprzętu elektronicznego, 
montowany do druku. 
 
Dane techniczne 
materiał kontaktu:   stop CuZn srebrzony 
max. Prąd:   100 mA          
max. Napięcie:   32Vdc 

rezystancja kontaktu:  <100m  

rezystancja izolacji:   >10G /500Vdc 
napięcie przebicia:   1000Vac/1min 
temp. Pracy:   -20  +70

0
C 

siła nacisku:   1.3N 
trwałość:    250,000 

skok:    0.8 +/- 0,2mm  

 
Symbol:  kolor  
PSKS 01 B  czarny  
PSKS 01 R  czerwony 
PSKS 01 G  zielony 
PSKS 01 Y   żółty 
PSKS 01 BL  niebieski 
  
 
 
Przyciski typu reset 
 
Przycisk  z metalowym korpusem, końcówki przystosowane  do lutowania przewodów 
 
Dane techniczne 
materiał kontaktu:   stop CuZn srebrzony 
max. Prąd:   3A          
max. Napięcie:   125Vac 

rezystancja kontaktu:  <25m  

rezystancja izolacji::  >1G /500Vdc 
napięcie przebicia:   1000Vac/1min 
trwałość:    50,000 cykli 
skok:    1.0  mm  

 
 
 
 
 
Symbol:  kolor   opis  
PB 101A-R  czerwony OFF/ON monostabilny 
PB 101A-S  czarny  OFF/ON monostabilny 
 
PB 102A-R  czerwony ON/OFF monostabilny 
PB 102A-S  czarny  ON/OFF monostabilny 
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Dane techniczne 
max. Prąd:   3A          
max. Napięcie:   125Vac 

rezystancja kontaktu:  <30m  

 
 
PB 301A-R  czerwony OFF/ON bistabilny 
PB 301A-B  czarny  OFF/ON bistabilny 
 
PB 301B-R  czerwony OFF/ON monostabilny 
PB 301B-S  czarny  OFF/ON monostabilny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne 
max. Prąd:   3A          
max. Napięcie:   125Vac 

rezystancja kontaktu:  <30m  

 
 
PB 10A-R  czerwony OFF/ON bistabilny 
PB 10A-G  zielony  OFF/ON bistabilny 
PB 12A-BL  niebieski OFF/ON bistabilny 
 
PB 10B-R  czerwony OFF/ON monostabilny 
PB 10B-G  zielony  OFF/ON monostabilny 
PB 10B-BL  niebieski OFF/ON monostabilny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB 11A-R  czerwony OFF/ON bistabilny 
PB 11A-BL  niebieski OFF/ON bistabilny 
 
PB 11B-R  czerwony OFF/ON monostabilny 
PB 11B-BL  niebieski OFF/ON monostabilny 
 
PB 11C-R  czerwony ON/OFF monostabilny 
PB 11C-BL  niebieski ON/OFF monostabilny 
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PB 12A-R  czerwony OFF/ON bistabilny 
PB 12A-G  zielony  OFF/ON bistabilny 
PB 12A-B  czarny  OFF/ON bistabilny 
PB 12A-BL  niebieski OFF/ON bistabilny 
 
PB 12B-R  czerwony OFF/ON monostabilny 
PB 12B-G  zielony  OFF/ON monostabilny 
PB 12B-BL  niebieski OFF/ON monostabilny 
 
PB 12C-R  czerwony ON/OFF monostabilny 
PB 12C-G  zielony  ON/OFF monostabilny 
PB 12C-BL  niebieski ON/OFF monostabilny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne 
max. Prąd:   4A     (  lub 2A przy 250Vac)   
max. Napięcie:   125Vac 

rezystancja kontaktu:  <30m
żywotność    50000 cykli 
 
 
PB 16B-R  czerwony OFF/ON monostabilny 
PB 16B-G  zielony  OFF/ON monostabilny 
PB 16B-BL  niebieski OFF/ON monostabilny 
 
PB 16C-R  czerwony ON/OFF monostabilny 
PB 16C-G  zielony  ON/OFF monostabilny 
PB 16C-BL  niebieski ON/OFF monostabilny 
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Przyciski wandaloodporne 
 
Dane techniczne 
max. Prąd:   2A          
max. Napięcie:   250Vac 
temp.pracy:    -20  +85

0
C 

rezystancja kontaktu:  <20m  

rezystancja izolacji::  >1G /500Vdc 
napięcie przebicia:   1000Vac/1min 
trwałość:    50,000 cykli 

 
PS 28R  wypukły/stal OFF/ON monostabilny 
PS 28H  wklęsły/stal OFF/ON monostabilny 
PS 28F  płaski/stal OFF/ON monostabilny 
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Przełączniki przyciskowe klawiaturowe 
 
Przycisk  z korpusem z tworzywa, końcówki do druku  
 
Dane techniczne 
materiał kontaktu:   stop CuZn srebrzony 
max. Prąd:   50mA          
max. Napięcie:   12Vdc 

rezystancja kontaktu:  <15m  

rezystancja izolacji:   >100M /500Vdc 
napięcie przebicia:   500Vac/1min 
trwałość:    50,000 cykli 

 
Symbol:  opis  
PB603A  monostabilny  
PB603A  bistabilny  
PB603B  monostabilny  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Symbol:  opis  
PB605A  monostabilny  
PB605A  bistabilny  
PB605B  monostabilny  
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Przełączniki przyciskowe podświetlane 
 
Przycisk  z korpusem z tworzywa, końcówki przystosowane  do lutowania przewodów, podświetlany 
diodą, napięcie 2V  
 
Dane techniczne  
materiał kontaktu:   stop CuZn srebrzony 
max. Prąd:   3A          
max. Napięcie:   125Vac 

rezystancja kontaktu:  <20m  

rezystancja izolacji:   >100M /500Vdc 
napięcie przebicia:   500Vac/1min 
trwałość:    10,000 cykli 

 
Symbol:  kolor   opis  
R13M2G  zielony  OFF/ON,monostab, 2V  
R13M2I   czerwony OFF/ON,monostab, 2V  
R13M2O  pomarańcz. OFF/ON,monostab, 2V  
 
R13S2G  zielony  OFF/ON, stab, 2V  
R13S2I   czerwony OFF/ON, stab, 2V  
R13S2O  pomarańcz. OFF/ON, stab, 2V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Led Red:  2V, If-10mA 

 
 
 
 
 
 
 


