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Przyciski Tact Switch 3x 6 
 
impulsowe łączniki do montażu przewlekanego  
 
Dane techniczne  
materiał kontaktu   CuZn srebrzony 
max. prąd   50 mA          
max. napięcie   12Vdc 

rezystancja kontaktu  <100m  

rezystancja izolacji  >100m /500Vdc 
napięcie przebicia  250Vac/1min 
temp. pracy   -20  +70

0
C 

siła nacisku   1N 
trwałość    5,000,000  

 
Symbol:  wysokość  
A 03/4,3  4,3  
  
 
 
Przyciski Tact Switch 6 x 6 
 
impulsowe łączniki do montażu przewlekanego, o różnej wysokości główki H  
 
Dane techniczne  
materiał kontaktu   CuZn srebrzony 
max. prąd   50 mA          
max. napięcie   12Vdc 

rezystancja kontaktu  <100m  

rezystancja izolacji  >100M /500Vdc 
napięcie przebicia  250Vac/1min 
temp. pracy   -20  +70

0
C 

siła nacisku   1.6N 
trwałość    1,000,000  
skok    0,25 +0,2/-0,1mm  

 
Symbol: wysokość  wysokość 

główki  H (mm) całkowita L(mm) 
A 06/00,8  0,8  4,3 
A 06/01,5  1,5   5,0 
A 06/03,3  3,3  6,8 
A 06/04,5  4,5  8,0 
A 06/06,0  6,0  9,5 
A 06/09,0  9,0  12,5 
A 06/11,8  11,8  15,3 
A 06/13,5  13,5  17,0 
A 06/17,5  17,5  21,0 
 
 
impulsowe łączniki do montażu przewlekanego, o różnej wysokości główki H, ekranowane. 
 
 
Symbol:  wysokość H (mm)  
A 06E/04,0  4,0  
A 06E/09,5  9,5   
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impulsowe łączniki do montażu powierzchniowego  o różnej wysokości główki H, 
 
 
 
 
 
 
 
Symbol:  wysokość H (mm)  
A 06SMT/0,80  0,8  
A 06SMT/1,3  1,3   
A 06SMT/2,0  2,0  
A 06SMT/4,0  4,0  
 
 
 
 
 
impulsowe łączniki do montażu przewlekanego, o 
różnej wysokości główki H kątowe 
 
 
Symbol:  wysokość H (mm)  
A 06K/04,0  4,0  
A 06K/09,5  9,5   
 
   
 
Przyciski Tact Switch 12 x 12 
 
Impulsowe z jednym zestykiem, niskoprądowe przyciski przełączniki lutowane do druku. Umożliwiają 
zestawienie ich jako klawiatury. 
 
Dane techniczne  
materiał kontaktu  CuZn srebrzony 
max. prąd   50 mA          
max. napięcie   12Vdc 

rezystancja kontaktu  <100m  

rezystancja izolacji  >100M /500Vdc 
napięcie przebicia  250Vac/1min 
temp. pracy   -20  +70

0
C 

siła nacisku   1.6N 
trwałość   500,000  
skok    0,35+/-0,1mm 
 
Symbol:  wysokość  wysokość 
   główki   całkowita H 
(mm) 
TM118A   0,8   4,3 
TM 118B  3,8 kwadrat 2,8x2,8 7,3 
TM 118C  0,8 SMT  4,3 
TM 118D  5,0   8,5 
 


